Canon 


Mu 怕 PASS" C50IC70 



最初にお読みください。 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでも使用でさるように大切に保管してください。 


JPN 













取扱説明書の分冊構ぶについて 


本機の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本機を十分に活 
用してください。 


MultiPASS をセットアップずるには . 

記録 用紙をセットずるには . 

MultiPASS Suite をインス I ルするには 

原稿と 記録 用紙の取り扱いについて . 

コピー するには . 

メンテナンスにごいて . 

給紙やコピーで困つたとをには . 

ファクスを送受信するには . 

スピードダイヤルを使5には . 

ファクスで困つたとをには . 

パソコンか SMultiPASS を 

操作ずるには . 



かんたんスタートガイド 



MultiPASS 
ユーザーズ ガイド 





MultiPASS 
ファクスガイド 



C 70 のみ 


Windows ® 用 MultiPASS 
Suite ソフトウェアガイド 

CD-ROM 


お諭このマークががいている分冊は、付属の CD-ROM に収められている PDF マニュアルです。 


侈 •本書では、 C 70 のイラストを例に説明しています。 

メモ 


目次 
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Acrobat Reader 、 その他のソフトウエアを 
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電子マニュアルを読む . 19 
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同旧品を確認する 


箱の中身を取り化す前に、本機に適した場所を磕保してください（一「ユーザーズガイド」）。箱から本 
体や付属品をひとつずつ取り化します。本機と捆包材を箱から取り化すときは、誰かに箱を押さえても 
らうとかんたんじ取り化せます。箱と捆包材は、本機を輸送する場合に備えて保管しておいてください。 


次のものが揃っているか磕認してください。 



MultiPASS 本体 


(C70) または （C 已 0) 



記録紙トレイ 



トレイカバー 



原稿トレイ 
(C70 のみ) 




インクタンク （BCI-3eBK/ 
BCI-3eC/BCI-3eM/BCI-3eY) 



プリントヘッド 
(BJ 力ートリツジ) 


電源コード 

モジュラージヤツクコード （C70 のみ） 

取扱説明書（かんたんスタートガイド、ユーザーズガイド、ファクスガイド [C70 のみ]) 
MultiPASS Suite ソフトウエアパツケージ 
宛先ラベル （C70 のみ） 

保証書 

アンケート八ガキ 


終 •付属品が不足または破損していた場合は、お買い求めの販売店、またはキヤノンお客様ネ目談セ 
ンター（裏表紙）に連絡してください。 

.パソコンに接続する場合は、プリンタケー 
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ブルを購入してください（一6ページ)。 





1 本機に貼られているラ 
ベルとテープをすべて 
はがします。 






4 ADF (自動給紙装置）または原稿台カバーを 
開き、シート （ C 70) またはテープ （ C 已 0) 
をはがします。 


2 フィーダカバーを開さ、保護シートを抜き取ります 
( C 7 日のみ）。 



( C 70) 



づ 


■ テープや旧包材をはずず 

テープや捆包材は、ていねいに取りはずし、本機を輸送する場合に備えて保管しておいてください。 

〇•電源コードを電源コンセントに差しこむ前に、必ずス车ャナユニットの□ックを解除してくだ 
麗さぃ。 

. ス丰ャナユニット は、 ADF または原稿台カバーを閉じた状態で開けてください。 

終 •実際のテープや捆包材の形、数、位置などは、下の図と異なることがあります。 

メモ 




ユ、卜5す 
ナしツたが 
ヤがセし音 
キはに除と 
スを}解ツ 
、ル除をチ 
てべ解クカ。 
しラ；：：：ツ、す 
巧。 i □をま 
をすをナトめ 
ンまクヤツ開 
夕さツキニて 
ボ開□スユし 
ンをナ。ナ巧 
プトヤすヤで 
-ツキまキま 
ニスしスる 

3 


































































本機の組み立て 



3 記録紙排紙トレイの突起を本体 
の穴に引っかけ©、記録紙排紙 
トレイを下げます ( D 。 


接続ずる 


電話回線や周边機器をつなぐ （ C 70 のみ） 

本機の背面には、次の2つの接続端子があります。 


L 


m 


:電話回線用 

:子電話、留守番電話、 

パソコンのモデムなど周辺機器用 


2ファクスと電話の両方を使用する場合や、 
パソコンを使ってファクスを送信する場 
合は、テ電話、留守番電話、またはモデ 
ムに接続されたモジュラージャックコー 
ドの片方を圖接続端子に接続します。 


1付属のモジュラージヤツ 
クコードの片方を画接 
続端子に接続し、もう片 
方を NTT からをている電 
話回線の差し込み□に接 
続します。 
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接続のしかた 

本機は、留守番電話やパソコンなどの周辺機器と接続することもできます。周辺機器の接続方法と受信 
モードの関係は、次のとおりです。 

〇•本機に周辺機器を接続した場合は、その機能に合わせて受信モードを設をしてください 
至罢卜13ページ)。 


接続方ミ去 


本機のみ 



受信モード 


自動受信モード 


本機と子電話 



子電話 


FAX / TEL 切り替えモード 
手動受信モード 


本機と留守番電話 



FAX / TEL 切り替えモード 
留守 TEL 接続モード 
手動受信モード 


本機とパソコンのモデム 


自動受信モード 



侈 • 留守番電話サービスや羊 ヤツ チホンサービスを利用している電話回線に本機を接続すると、 
メモ ファクスの送受信中にエラーが起きることがあります。 

このようなサービスを利用しているときは、別の回線に本機を接続することをおすすめします。 
















■パソコンとつなぐ 

本機をパソコンじ接続するには、パソコンのインターフェースコネクタに適合したプリンタケーブルが 
必要です。 

- 2 nnJ ： i 下の双方向パラレルケーブル （ EEE 1284準拠） 

• SmJU 下の USB ケーブル 

〇 •上記ケーブルのうち、どちらか1つで接続してください。 

• USB ケーブルを使用する場合は 、 Microsoft Windows ®98/ Me または Windows ® 2000が購入時 
じプレインストールされ、かつ USB ポートが保証されているパソコンをお使いください。 

本機とパソコンを接続するタイミングじついては、15、17ページを参照してください。 


パラレルケーブルでつなぐ場合 



ワイヤクリップを使ってケーブルコネクタをしっか 
りと固定します。 


USB ケーブルでつなぐ場合 
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US 目ケーブルを本機とパソコン 
に接続します。 

























■電源コードをつなぐ 



差し込み□に接続します。アース線を接続する場合 
は、電源コード差し込み口の左側のねじをドライ 
バーでゆるめ、アース線をはさみ、ねじを回して 
固定します。 



2電源コードのもう片方を、電源コンセントに 
差しこみます。アース線はアースに接続します。 


• アース 線は、同捆されていません。 



電源を入れるには： 

ON / OFF ボタンを押します。電源が入りま 
す。 

シ八'' ラクオ7チクタ'' サイ 


電源を切るには： 

ON / OFF ボタンを押します。電源が切れま 
す。 

ソュが J ヨウ... 


嫁 •次の場合は、電源を切ることができま 
メモせん。 

-本機が動作中 

-通信中/メモリ ランプが点な中* 

-通信中/メモリ ランプが点滅中* 

* C 70 のみ 


I セットアップ 



































記録用紙をセツトずる 


ここでは、普通紙を例に、記録紙トレイに記録用紙をセットする方法について説明します。 

使用できる記録用紙や普通紙外の記録用紙のセット方まじついては、「ユーザーズガイド」を参照し 
てください。 


□ 記録紙ガイドをつまんで左に動かし、記録 
用紙のサイズに合わせます。 



且記録用紙を持って、セツトする方の端をさ 
ばいてから、平らな台の上で、端をトント 
ンとそろえます。 



且記録用紙を記録紙トレイに差しこみ①、記 
録用紙のち端を記録紙トレイのち端に合わ 
せます。記録紙ガイドをつまんで動かし、 
記録用紙の左端にぴったりと合わせます 

③。 

-記録紙トレイには、約100枚までの普通紙 
(75 g / m ') をセットできます。 

• 最大用紙量を示すマーク （!◄) を超えないよ 
うにを意してください。 



□ 記録紙トレイにトレイカバーをのせます。 
記録用紙に巧刷する準備が完了しました。 
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プリントヘッド （ BJ カートリッジ）を取り付ける 


プリントヘッド旧」力ートリツジ）が本機に取りがけられていない場合は、 LCD ディスプレイに「力— 


トリッシ''力'' アリ7セン」と表示されます。 


□ 本機の電源が入っているか確認します。 

且オープンボタンを押して、ス丰ヤナユニッ 
卜を開きます。 



-プリントヘッドホルダが自動的に中央に移動 
します。固を レバーから 保護 テープを はがし 
よす0 



A •プリントヘッドホルダを手で止めたり、 
''王.忌、 無理に動かしたりしないでください。故 
障の原因になります。 

-本体内部の金属部分に触れないでくだ 
さい。動作不良や、 EP 刷品質の低下の原 
0 因になります。 


且固定レバーを上げます。 



□プリントヘッド （ B 」 力ートリッジ）をパ、ソ 
ケージから取り化し、オレンジ色の保護 
丰ヤップを取りはずします。 



-プリントヘッド（巨」カートリッジ）は、保護 
羊ヤップを取りはずしたら、すぐに本機に取 
りがけてください。 


因 


セツトアツプ 
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且プリントヘッド（目」カートリッジ）をプリ 
ントヘッドホルダに差しこみ、固定レバー 
を下げます。 



〇 •-度目 W がけけ IJ ン h ヘッド （BJ 
カートリッジ）は、取りはずす必要は 
ありません。固定レバーは上げないで 
ください。固定レバーを上げると、プ 
リントヘッドの位置がずれ、巧刷品質 
の低下の原因じなります。 

回イエ□一のインクタンク （ BCI -3 eY ) から 
取りがけます。 

オレンジ色のテープを引っ張って保護フィルム 
をはがし①、インクタンクの端を持ち、オレン 
ジ色の保護丰ヤップを図の方向じひねってはず 
します②。 



^3 •インクタンクの、インクの化□部分に 
は手を触れないでください。 

-インクがホ服などに付くと落ちにくい 
0 ので、を意してください。 


-保護フィルムをはがすときは、インクタンク 
からラベルがはがれないようじを意してくだ 
さい。 

-一度取りはずした保護フィルムや保護キャ、ソ 
プは、再装着せずに、地域の条例にしたがつ 
て捨ててください。 

且プリントヘッド旧」カートリッジ）の一番 
ちのス□、ソトにイエ□一のインクタンクを 
上から差しこみ、カチ、ソと音がするまで押 
しこみます。 



回6〜7の操作を繰り返して、すべてのインク 
タンクを取りがけます。マゼンタ ( BCI - 
3 eM )、 シアン （ BCI -3 eC )、 ブラック 
( BCI -3 eBK ) の順に、ち側から取り付けま 
す。 


I \n\ 一 -===- [jj] I 


ド 

I に 

卿 

□ IlDll 

□ 


- 

-BW • • 

レ 国 - 

e 

• -TT 

ブラ、 J 

ノク 

シアン ■ 

イエ □— 

7ゼンタ 


-インクタンクが抜けている場合は、本機を使 
わないでください。プリントヘッド旧 J カー 
トリツジ）の故障の原因になります。 


の 
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プリントへッドの位置を合わせる 


プリントヘッド（巨」カートリッジ）を取りがけたら、巧刷する前にプリントヘッドの位置を調整しま 
す。 

プリントヘッドの位置調整では、次のような2つのパターンが巧刷されます。使用するプリントヘッド 
位置を番号で選んで<ださい。 

. プリントヘッドの位置調整は、「プリンタ仕様設を（了リンタシヨウセッテイ)」メニューから設定する 
こともできます「ユーザーズガイド」）。 

■縦ずじ/けーン ■横すじパターン 


□ スキャナユニットを閉めます。 

-プリントヘッドホルダが本体ち側のホームポ 
ジションに戻り（その間は r 力—トリッシ''力'' 

モドリ7ス」と表示されます）、プリントヘッド 
のクリーニングが始まります（約1分かかり 
ます)。 

〇 •プリントヘッド旧」力-トリッジ）を 
取り付けると、 LCD ディスプレイに 
「へット''イチチョウセイ」と表示きれます。 
プリントへ、ソドの位置を調整してくだ 
さい「プリントヘッドの位置を合 
0 わせる」）。 


嫁 •本機の電源コードを電源コンセントか 
メモ らあくときは、スタンバイモードにな 
るまで待ってください。スタンバイ 
モードになっていないと、プリント 
へ、ソドホルダがホームポジションに戻 
らず、プリントヘッド旧」力ートリ、ソ 
ジ）のインクが乾いてしまいます。 


1ミ 

-=======_ 


セツトアツプ 
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プリントヘッドの位置調整では、数枚の記録用紙を使います。記録用紙をセットしてから、プリント 
へ、ソドの位置を調整してください。 



LCD ディスプレイに、「ヘッドイチチヨウセ 
イ」と表示されます。 


ヘッドイチチョウセイ 
セットキー3オシテクタ''サイ 


セット ボタンを押します。 


タテスシ '' ノ r ターン 


縦すじパターンが巧刷されます（一11ページ)。 
LCD デイスプレづ^に「タテスシ''八°夕ーンヘンコウ」 
と表示されます。 

タテスシ''ノ r ターンヘンコウ 
A 0 


巧刷されたパターンの A 列で、もっとも縦 
すじの目立たない番号を、◄ボタンまたは 
►ボタンを押して選びます。 


タテスシ''ノ r ターンヘンコウ 
例：_ A +4_ 

終 •判断に迷ったときは、十側の番号を選 
メ f んでください。 

セット ボタンを押します。 


タテスシ''ノ r ターンヘンコウ 
トウ□クシ7シタ 


タテスシ''八°ターンヘンコウ 


3〜4の操作を繰り返して、巧刷されたパ 
ターンの目〜 F 列のプリントへ、ソドの位置を 
調整します。 

侈 •判断に迷ったときは、次のとおりに選 
メ f んでください。 

-目 、 C :十側の番号を選択 

- D 、 E、F :-側の番号を選択 


巧 


□ 


□ 


回 


ヨコスシ '' IV 夕ーン 


横すじパターンが巧刷されます（一11ページ)。 
LCD ディスプレイに「ヨコスシ''八。夕ーンヘンコウ」 
と表示されます。 

ヨコスシ''ノ、°夕ーンヘンコウ 


巧刷されたパターンの G 列で、もっとも横 
すじの目立たない番号を、◄ボタンまたは 
►ボタンを押して選びます。 


ヨコスシ''八°夕ーンヘンコウ 

例：_ G + 1 _ 

嫁 •判断に迷ったときは、一側の番号を選 
メ f んでください。 

セット ボタンを押します。 


ヨコスシ''ノ、°夕ーンヘンコウ 
トウ□クシ7シタ 


ヨコスシ''ノ、°夕ーンヘンコウ 

H 0 


EP 刷されたパターンの H 列で、もっとも横 
すじの目立たない番号を、◄ボタンまたは 
►ボタンを押して選びます。 


ヨコスシ''八°夕ーンヘンコウ 
例：_ H + ] _ 

•判断に迷ったときは、一側の番号を選 
メ f んでください。 

セット ボタンを押します。 


ヨコスシ''ノ、°夕ーンヘンコウ 
トウ□クシ7シタ 


スタンバイモードに戻ります。 


12 






















受信 モー ドを設定する （ C 70 のみ) 


本機には、4つの受信モードがあります。接続のしかた（一5ページ）やファクスを受信する頻度などに 
合わせて、適切な受信モードを設定してください。周辺機器を接続している場合は、その機能に合わせ 
て巧信モードを設定してください。 


受信モードについて詳しくは、「ファクスガイド」を参照してください。 


百 

且 

且 

凸 


メニュー ボタンを押します。 

◄ボタンまたは►ボタンを押して、「シ''ュシ 
ンモード」を選びます。 


メ ー -L — 

イ列：_1 . y ユソンモート '' 


セットボタンを押します。 


シ '' ユシンモート'' 

シ''ドウシ '' ュシンモード 


◄ボタンまたは►ボタンを押して、受信モ 
ードを選びます。 


シ '' ュシンモート '' 

例： I シュドリシ、' ュソンモード 

-受信モードは、次の中から選んで<ださい。 
-シ''ドウシ'' ュシンモード（自動受信モー 
ド、)： 

ファクスだけを自動的に受信します。 

-シュドウシ''ュシントト'' (手動受信モー 
ド、)： 

スタート ボタンを押すと、ファクスを受信 
します。 

-ルス TEL セツソ''クモード（留守 TEL 接続モー 
ド)： 

ファクスのときは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

- FAX / TEL キリカエ （ FAX / TEL 切り替えモード)*: 
ファクスのときは自動的に受信し、電話の 
ときは呼び化し音が鳴ります。 


* FAX / TEL 切り替えモードについては、呼び化 
し時間など詳細を設をできます「ファク 
スガイド」）。 


圃 


セットボタンを押します。 

スタンバイモードに戻ります。 

侈 •自動受信モードでは、ファクスを受信 
したときに呼び化し音は鳴りません。 
呼び化し音を鳴らすときには、本機に 
子電話を接続し、「着信呼び化しげャ 
クシンヨヒ''夕'' シ）」を「スル」に設をし 
ます（一「ファクスガイド」）。 

•留守 TEL 接続モードでは、本機に留守 
番電話を接続する必要があります 
(一4ぺージ ) 〇 

•留守番電話を接続する場合は、留守番 
電話で次の設定をしてください。 

-呼び化し音が、1回または2回鳴った 
時点で応答するように設をする。 

-留守番電話の応答メッセージを録音す 
るときは、応答メッセージの長さを 
15秒じ(内じする。 

例：「ただいま留守にしています。 
ご用の方は、ピーという音の 
後に、ご用件をお話ください。 
折り返しご連絡いたします。」 














Windows 

2000 


Internet 
Explorer 
4.0 W 上 


Pentium 
133 W 上 


64 M バイト 
(128 M バイ 
卜 U 上推奨） 


O 


MultiPASS Suite をインス I ルする 


侈 .パソコンに古いバージョンの MultiPASS ソフトウェアがインス!ルされている場合は、削除 
メモ してから MultiPASS Suite をインス!ルしてください。肖 U 除方法については、そのソフトウ 


エアのマニュアルを参照してください C 


国が要となるシステム 


MultiPASS Suite を使用するには、次のパソコン環境が必要です。 

• IBM または IBM 互換のパソコン 

.60 M バイトム(上 (150 M バイト U 上推奨）の空きがある八ードディスク 

• 256色対応の SVGAt (上のモニタ 

- CD - ROM ドライブまたはネットワーク接続でアクセスできる CD-ROM 



ブラウザ 


CPU 


Windows 95 Internet Pentium 

( OSR 2 J：i Explorer 90 JU 上 

降） 4.0 W 上 


Windows 98 


Internet Pentium 
Explorer 90 JU 上 
4.0 W 上 


Windows Internet Pentium 


NT 4.0 


(サービス 4.0 W 上 

パック 4 W 
降） 


Explorer 90 JU 上 


メモ U 


Windows Me Internet Pentium 
Explorer 150 上 
4.0 W 上 


32 M パイト 
(64 M バイ 
卜 t (上推奨） 

32 M パイト 
(64 M バイ 
卜 t (上推奨） 

32 M パイト 
(64 M バイ 
卜 tU : 推奨） 

32 M パイト 
(64 M バイ 
卜 t (上推奨） 


接続する方法 

パラレル 

USB ヶーブル 

ヶーブル 

(Universal Serial Bus ) 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 


巧用ずる 
ためにが 
要な権限 


インストール 
するために 
が要な権限 


〇 


X 


パつ一 
ユーザ 
権限 W 
上 


アドミニス 
トレータま 
たは、アド 

ご：—^卜 

レータ権限 


スまド限 
ニタアト権 
ミ-、スタ 
ドレは II I 
アトたミレ 


I ザ W 
ワ-限 
パユ権上 


〇 
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国 USB ケーブルでつなぐ場合 - Windows 98/ Me / 2000 


□ 


且 


且 


□ 


且 

図 


本機とパソコンの電源が入っていることを 
確認します。このときはまだ本機をパソコ 
ンに接続しないでください。 

もし、接続すると本機の準備ができる前に、パ 
ソコンがソフトウェアをインス I -ールしようと 
することがあります。 

r 新しい八ードウェアが見つかりました」、「デバ 
イスドライバウィザード」、または「新しい八一 
ドウェアの追力□ウィザード」画面が表示された 
ときは、[羊ャンセル]をクリックしてください。 

パソコンの電源が入った状態で、起動して 
いるアプリケーション（ウイルスチェック 
プ□グラムを含む）はすべて終了します。 

MultiPASS Suite CD - ROM を CD-ROM ドラ 
イブにセツトします。 


つぎの画面が表示されます。 


巧 




ArcSoft PhotoSiudio 2000 
ZoomBrowser EX / PhoioRecord 


PDF (Pori able Document Format) とい 
うあすで保ちされてし、るで書を表示す 
るためのソフトウェアです。 CD-ROM に 
保なされている電子マニュアルを読む 
ときにぶ、要です。 

(必要なハードディスクの空き：約24 
服） 



Q 


□ 


回 


この画面が表示されないときは、つぎのように 
操作してください。 

タス クバーの [スタート]を クリックして、 [ファ 
イルをを指定して実行]をクリックします。 [ファ 
イルをを指をして実行]画面で、つぎのコマンド 
を入力して、 [0 K ] をクリックします。 

D :¥ Setup.exe (「 D :」 には 、 MultiPASS Suite 
CD - ROM をセットしたドライブを指定してくだ 
ぎい。） 

[ソフトウエアのインストール〕画面で、 
[MultiPASS Suite ] をクリ、ソクします。 


因 


[ MultiPASS セットアッス画面で[次へ〕を 
クリックします。 



MultiPASS Suite 4 0ffl&InstaHShield ウィサ*ードへようこ 


な r 織媒編纔》教短鄭領し 


々へお)> キゎセル 


[続行〕をクリックします。 



使用許諾契約書を読んで<ださい。内容に 
合意するときは[はい〕をクリ、ソクしてくだ 
さい。合意しないときは[いいえ〕をクリッ 
クします。[いいえ〕をクリックすると、イ 
ンストールを続けられません。 

インストールしたいプリンタを選び、[次 
へ〕をクリ 、ソク します。 


ブ U ンタのま巧 

インスト ー J レした L 1ブ U ンタぞ进巧してください。 


インストールしむ、ブリンタぞ涯析してください。綺するIコまじたへ悼クリックしてください。 
(7 MultiPASS C70 


Mu 互 PASS Suite の V ンスト—ル 
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EQ 


田 


因 


プリンタケーブルを本機とパソコンのポー 
卜に接続するようにメッセージが表示され 
たら、プリンタケーブルを接続してくださ 
い。接続後、 USB ドライバがインストール 
されていることを示すメッセージが表示さ 
れたら、インストールが終わるまで待ち、 
[はし^]をクリ 、ソク します。 


[次へ]をクリ 、ソク します。 



セットアッフ1んホのフがが!こ MultiPASS Suite 4.0 をインストルします。 

この:!ォルダへのインストルは、じたへ味取を則ッウします。 

則のフがレダへインストルする巧ミは、[を剧がタンをクリックしてフオルかろ进巧してください。 


「インストル先のフがげ- 

C: が mgram Files 供 am が MultiPASS4 ま跨(苗… ] 


<戻る処 [ 次へ化)> j キか时レ I 


Windows 95/98 /Me の場合 
八ードディスクが複数ある場合、[ドライブの選 
択]画面が表示されます。 

MultiPASS 文書を保存したいドライブを選択し、 
[次へ]をクリックしてください。 


画 


[次へ]をクリ 、ソク します。 



[完了〕をクリックします。 



パソコンが再起動されます。パソコンが自動的 
じ再起動されない場合は、ご自分で再起動して 
ください。 
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国パラレルケーブルでつなぐ場合 - Windows 9已 /98/ Me / NT / 2000 


百 

旦 

且 

□ 

且 


本機の電源コードがコンセントからはずさ 
れていて、本機とパソコンの電源が入って 
いないことを確認します。 

プリンタケーブルを本機とパソコンのポー 
卜に接続します。（一6ページ） 

本機の電源コードをコンセントに差しこ 
み、本機とパソコンの電源を入れます。 
卜7ページ） 

r 新しい八ードウェアが見つかりました」、「デバ 
イスドライバウィザード」、または「新しい八一 
ドウェアの追力□ウィザード」画面が表示された 
ときは、[羊ャンセル]をクリックしてください。 
パソコンの電源が入った状態で、起動している 
アプリケーション（ウイルスチェックプ□グラ 
ムを含む）はすべて終了します。 

MultiPASS Suite CD-ROM を CD-ROM ドラ 
イブにセツトします。 

つぎの画面が表示されます。 



この画面が表示されないときは、つぎのように 
操作してください。 

タス クバーの [スタート]を クリックして、 [ファ 
イルをを指定して実行]をクリックします。 [ファ 
イルをを指をして実行]画面で、つぎのコマンド 
を入力して、 [0 K ] をクリックします。 


D :¥ Setup.exe (「 D :」 には 、 MultiPASS Suite 
CD - ROM をセツトしたドライブを指定してくだ 
ぎい。） 


巧 


□ 


□ 


巧 


EQ 


因 


[ソフトウエアのインストール〕画面で、 
[MultiPASS Suite ] をクリ、ソクします。 

[MultiPASS セットアツス画面で[次へ〕を 
クリックします。 



[続行〕をクリックします。 



使用許諾契約書を読んで<ださい。内容に 
合意するときは[はい〕をクリ、ソクしてくだ 
さい。合意しないときは[いいえ〕をクリッ 
クします。[いいえ〕をクリックすると、イ 
ンストールを続けられません。 

インストールしたいプリンタを選び、[次 
へ〕をクリ 、ソク します。 













































[次へ]をクリ 、ソク します。 


田 


因 


[次へ]をクリ 、ソク します。 



Windows 95/98 /Me の場合 
八ードディスクが複数ある場合、[ドライブの選 
択]画面が表示されます。 

MultiPASS 文書を保存したいドライブを選択し、 
[次へ]をクリックしてください。 


画 



旧[完了〕をクリックします。 



パソコンが再起動されます。パソコンが自動的 
じ再起動されない場合は、ご自分で再起動して 
ください。 
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電子マニュアルの表示には、 Adobe @ Ac 「 obat ® Reade 「 が必要です。 
あらかじめインストールしておいてください。 


□ 

且 


因 


MultiPASS Suite CD - ROM を CD-ROM ドラ 
イブにセツトします。 

つぎの画面が表示されます。 


〇ストールプニュー_ 

MulHPASS Suite 



PDF (Port able Document Fonr ほ 0 とい 
うおすでな巧されている艾書を表示す 
るためのソフトウXアです。 CD-RCM こ 
イ呆ちされている電子マニュアルを読む 
ときにぶ、要です。 

(ぶ、要むいードディスクの空き：約24 


旦 


凸 


この画面が表示されないときは、つぎのように 
操作してください。 

タス クバーの [スタート]を クリックして、 [ファ 
イルをを指定して実行]をクリックします。 [ファ 
イルをを指をして実行]画面で、つぎのコマンド 
を入力して、 [0 K ] をクリックします。 


D :¥ Setup.exe (「 D :」 には 、 MultiPASS Suite 
CD - ROM をセツトしたドライブを指定してくだ 
さい。） 

[ソフトウェアのインストール〕画面で、[電 
子マニュアルを読む〕をクリ、ソクします。 

読みたい電子マニュアルをクリ、ソクします。 


インスト—ルタニュー 

MultiPASS Suite 





MultiPASS Su け e ソフトウ I アの巧し、 
ちを説明したマニュアルです。 


ンスト—ルとマニユアル 


19 















































さ 

最大用紙量のマーク . 

システム条イ千 . 

自動受信モード . 

設定 . 

周辺機器 . 

受信モード . 

手動受信モード . 

設^ . 

スキヤナ□ック . 

接続 

USB ケーブル . 

子電話 . 

周辺機器 . 

電源コード . 

巧言吉回線 . 

パソコン . 

パラレルケーブル . 

モシュラーンヤツクコード 


f 7■ム . 

留守番電話 . 

接続端子 . 

た 

電源 

オフ . 

オン . 

電源コード . 

電子マニュアル . 

巧言舌回線 . 

同捆〇〇 . 

取扱説明書 . 

取り付け 

インクタンク . 

プリントヘッド （ BJ カートリッジ) 
トレイ 

記録紙排紙 . 

原稿 . 

トレイカバー . 

は 

パソつン . 

パラレルケーブル . 

普通紙のセット . 

プリンタケーブル . 

プリントヘッド（巨」カートリッジ） 

位置調整 . 

取り付け . 

本機の取り化し . 

ま 

モジュラージャックコード . 

f デム . 

6 

留守 TEL 接続モード . 

設^ . 

留守番電話 . 


英数き 

Acrobat Reader 

インストール . 19 

FAX / TEL 切り替えモード . 5 

設を . 13 

MultiPASS Suite 

インストール . 14 

ソフトウェアパッケージ . 2 

USB ケーブル . 6 

あ 

户 —ス . ( 

位置調整 . 11 

インクタンク . 2、10 

インストール 

Acrobat Reader 、 その他のソフトウェア ...... 19 

MultiPASS Suite . 14 

か 

給紙 . 8 

記録紙ガイド . 8 

記録紙トレイ . 2、4 

記録紙排紙トレイ . 2、4 

言し蟲用紙の心ソト . 8 

組施て . 4 

ケーブル 

USB . 6 

パラレル . 6 

原稿トレイ . 2、4 


索引 
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消耗品-オプション製品のご購入ご相談窓 □ 


消耗品-オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの 
キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 
下記お客様相談センターまでご相談ください。 


修理サービスご相談窓 □ 


修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 

ご不明な場合は、下記お客様相談センターまでご相談ください。 


Canon 


夺ヤノン株式会社-夺ヤノン販売株式会社 


1諸 センタ 驚 0570 -01-9000 

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話が繫がりましたら音声ガイダンスに従って MultiPASS シリーズの該当番号向 3 1を 
お話しください。 

引き続を音声ガイダンスに従ってお話しください。音声認識後、商品担当者に繫がります。 

[受付時間] 〈平日〉9: 日日〜 12: 日日/ 13: 日日〜 17: 日日 （± •曰•祝日-1/1〜3 を 除く） 

※携帯電話 ’PHS をご使用の方は日 43-21 1-9631 をご利用ください。 

※音声応答システム•受付時間•該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 
※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識でさない場合があります。その場合でもオペレーターに 
おつなざいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ちください。 

■アクセスポイント 

札幌-旭川-帯広-函館-青森-秋田-盛岡-山形-庄内-仙台-福島-郡山-水戸-つくば•大宮•千葉- 
東京-立川-横お-厚木-新潟-長岡-長野-松本-前橋-宇都宮-甲府-ミ召津-静岡-お松-豊橋-名ち屋 ■ 
岡崎-岐阜•津-金沢-富山-和歌山-福井-京都-大津-大阪-巧戸-姫路•岡山•広島-福山•山□-鳥取- 
松江-高松-徳島-高知-松山-化九州-福岡-义留米-大分-佐賀-長崎-熊本-宮崎-鹿児島-沖縄 


キヤノン販売株式会社 干1 08-8011 東京都港区兰田 3- 11 -28 
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